Cisticka vzduchu Airbi SPRING WiFi

Klicoveé viastnosti

* Senzor kvality ovzdusi

» Indikator kvality ovzdusi

* Kontrolni systém vymeény filtrd
* 4 pracovni rezimy

*  Nocni mdd

* Bezpecnostni pojistka

o Détsky zamek

» TIonizator
. LvJItratlchy motor \ B> Google piay
» Casovac provozu

Popis produktu

Airbi SPRING WiFi se radi mezi multifunk¢ni Cisticky vzduchu, jenz pro cisténi ovzdusi vyuzivaji
soucasné nejmoderné&jsi metody. Pristroj disponuje 7Znasobnym filtracnim systémem a jeho
vzduchovy vykon je dimenzovan pro mistnosti do 50 m2. Nejvétsi prednosti isti¢ky vzduchu je
jeji automaticky rezim, ktery diky zabudovanému senzoru kvality ovzdusi automaticky upravuje
rychlost ventiladtoru. SPRING prevysuje konkurencni pristroje na trhu také mnozstvim dalSich
provoznich funkci jako jsou napf. no€ni rezim, casovac, détsky zamek ¢i generator
zapornych iontd.

Pristroj je vybaven ultratichym motorem (28 dB) a velmi pfesnym senzorem pevnych castic
detekujici ¢astice mensi nez 2,5 um. Velmi uzitenym pomocnikem je téZ kontrolni systém pro
véasnou vymeénu filtrdi. Pro snadnou identifikaci jednotlivych funkci je pFistroj vybaven
barevnym LED displejem. Pristroj se ovlada pomoci dotykového displeje nebo pfilozenym
dalkovym ovladanim.

Airbi SPRING WiFi je vysoce moderni pristroj s moznosti vzdaleného ovladani a monitoringu
hodnot. M3 totiz zabudovany WiFi pFijimac, takze pomoci mobilni aplikace miZzete zapinat a
vypinat Cisticku i jeji jednotlivé funkce nebo sledovat hodnoty kvality vzduchu, kdyz jste zrovna
pry¢, a to odkudkoliv na svéte, staci mit chytry telefon/tablet a pfipojeni k internetu.

Aplikaci Smart Life si mlizete stahnout na Google Play nebo Apple App Store.

Soucasti zakladniho baleni jsou jiz vSechny filtry potfebné pro uvedeni pristroje do provozu
a samoziejmé Cesky navod k pouziti.

Proces cCisténi vzduchu probiha nasledovné

« Predfiltr: je vyroben z hlinikové mrizky a brani nejvétsim necistotam ve vstupu do
filtraCniho sysétmu pristroje. Chrani dalsi filtry a prodluZuje jejich zivotnost. Je schopny
zachytavat vétsi necistoty jako jsou chlupy, vlasy, pyly atd. Neni nutné jej pravidelné ménit,
je omyvatelny.

 Katalyticky filtr: rozklada ¢pavek, benzen a jiné nebezpecné latky nachazejici se v
ovzdusi. Ty se mohou uvolfiovat napf. z novych kobercll, nabytku atd.

« Formaldehydovy filtr: v soucinnosti s katalytickym filtrem rozklada i ty nejmensi ¢astice
toxickych latek jako je napf. formaldehyd. Tento bezbarvy plyn se silnym zapachem je
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Casto povazovan za nejnebezpecnéjsi Skodlivinu v interiérech bytd nebot’ zplisobuje
drazdeéni sliznice hornich cest dychacich a spojivek. Filtr je vyroben z materiall té nejvyssi
kvality a dlouhé Zivotnosti.

 Antibakterialni filtr: je vyroben z velmi husté, bavinéné netkané textilie. Filtr likviduje
bakterie, pohlcuje vihkost a tim zabraruje vzniku plisni. Taktéz zachycuje i ty nejjemnéjsi
prachové Castice a mikroorganismy.

« HEPA filtr: ma schopnost zachycovat Castice s primérem 0,1 mikron{ s Gcinnosti vice jak
99.9%, a tak odstranuje ze vzduchu prach, pyly, kout, zviteci alergeny a spéry plisni.

« UV lampa: pomaha pfi ¢isténi ovzdusi. Tato funkce je volitelna (je mozné ji zapnout Ci
vypnout).

« Ionizator: generator zapornych iontll vytvari velké mnozstvi iontli se zapornym nabojem a
diky tomu zlstava vzduch vzdy Cerstvy. Tato funkce je volitelna (je mozné ji zapnout Ci
vypnout) a pomaha téz pri cisténi vzduchu.

7nésobny filtracni systém

CISTY

ZNECISTENY VZDUCH

VZDUCH Predfiltr Katalyticky ~ Formaldehydovy ~Antibakterialni HEPA UV svétlo lonizator
filtr filtr filtr filtr

Diagram znazornujici jednotlivé filtry pouzité k ¢isténi vzduchu

Technické parametry
Vzduchovy vykon: Az 320 m?

Prikon: 80 W
Hluénost: 28 - 55 dB
Ionizator: 20 milion&/cm3

Urceno pro mistnosti: max. 50 m?2

Barva: bila

Fotogalerie
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Snadna indikace kvality ovzdusi
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Prislusenstvi
« BI3111 — predfiltr [EAN: 85941626000427]
* BI3112 - katalyticky/formaldehydovy filtr [EAN: 85941626000434]
« BI3113 — Antibakterialni/HEPA filtr [EAN: 85941626000441]
e BI3114 — UV lampa [EAN: 85941626000458]
Dokumenty

* Navod k pouziti

Logistické informace

Produktovy kod: BI3110W Zemé plvodu: Cina
EAN kéd: 8594162600755 Celni kéd (TARIC/HS): 84213925

Pocet Hmotnost  Sitka  Hloubka  Vyska

ks (kg) (cm) (cm) (cm)
Produkt 8,5 37 19,5 66,5
Obal s produktem 9,5 42 25,3 72
Karton s produkty 1 11 44 27,5 74
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